
emco Classic

Typ Classic 

Beschreibung
Robuste, Schmutz und Nässe aufnehmende Teppichmatte in 5 Standardfarben. 
Schont Fußböden und Bodenbeläge. Senkt Reinigungskosten. Vielseitig einsetzbar 
in Industrie und Verwaltung.
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emco Classic

Typ Classic 
Farben

C10 Grey C20 Rock C30 Graphite C50 Dark Blue C60 Dark Brown

Rückenbeschichtung
Beschichtung emco FLEX®-Gummi, Dicke ca. 
1,4 mm zzgl. Trittrandverstärkung, glatt oder 
genoppt

Trittrandbreite ca. 20 mm

Florhöhe ca. 8 -  mm

Flormaterial High-Twist-Nylon (100 % Polyamid 6), 
Poleinsatzgewicht 650 g/m²

Höhe ca. 10 -  mm

Gesamtgewicht (g/m²) 2500

Maßdifferenz in % 3

Trittrandlabel auf Wunsch

Wasseraufnahme ca. 3 bis 4 Liter pro m²

Waschtemperatur max °C 80

Ölbeständigkeit 
(Nitrilgummirücken) sehr gut

Elektrostatisches Verhalten
sehr geringe elektrostatische Aufladung, 
Durchgangswiderstand 2,2 x 10¹¹ Ohm, nach DIN 
54345

Brandbeständigkeit nach Cfl s1 (nach EN 13501) schwer entflammbar 
lieferbar

Gewährleistung bei sachgemäßer Pflege, Reinigung und 
Lagerung 10 Jahre oder 200 Wäschen.

Standardmaße in cm

85 x 75

85 x 120

85 x 150

100 x 200

115 x 180

115 x 200

115 x 240

150 x 200

150 x 250

200 x 200

200 x 300

200 x 400

Sondermaße möglich bis max. (cm) 200 x 500
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