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Utilisation et Dosage

Dosage selon le mode
d’application et le
degré de salissure.
Suivre les instructions
ci-dessous.
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Essuyer la surface
mouillée avec un
chiffon propre, puis
rincer.
Lavage manuel des
sols: Nettoyer le sol
avec une serpillière
propre.

Grandes surfaces:
peut être utilisé en
autolaveuse.
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é Détartrage, salissures
persistantes,
nettoyage des
toilettes: Utiliser pur.
Laisser agir le produit
quelques minutes.
Rincer abondamment
à l’eau claire.
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Mouiller les joints
des carrelages avant
l’utilisation en pur.

Nettoyant sanitaire courant et rénovant
■ Performance exceptionnelle ■ Rapide ■ Parfum intense

Performances
■ La nouvelle formule de SANET star permet une action plus rapide et plus performante sur les dépôts calcaires sur les

parois verticales et les surfaces.
■ De plus, SANET star élimine facilement les dépôts savonneux ainsi que les salissures organiques, la rouille, les

laitances de ciment.
■ SANET star est le nettoyant sanitaire alliant efficacité, rapidité et économie.
■ Sa haute performance alliée à une formulation respectueuse des matériaux (contient un inhibiteur de corrosion)

permet de vous proposer un produit sur pour l'entretien des sanitaires.
■ Le nouveau parfum désodorise efficacement et laisse un parfum agréable intense et durable.

Domaines d’application
■ Peut être utilisé sur toutes les surfaces résistantes aux acides dans les salles de bain et les douches tels que les

surfaces vitrées, les murs, les surfaces chromés, la faïence, l'acier inoxydable, etc.
■ Ne convient pas pour les pierres naturelles sensibles aux acides (marbre par exemple) et les surfaces sensibles acides

tels que l'émail ou les résines.

Déclaration des ingrédients
Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de production et développement durable

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation
Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande
pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com ou wmprof.com. 
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine. 
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712927  10 x 1 L
Ref. d'achat.: 401699  1 x 10 L

pH 1

Le partenaire à votre service


