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LES PROCÉDÉS BIOTECHNOLOGIQUES
D’AUTOCLEANWAY

BIOSURF®

Le procédé BIOSURF® consiste en une sélection 
des micro-organismes les plus performants pour la 
production d’un tensioactif d’origine biotechnologique 
d’une extrême efficacité : les biosurfactants. Ces 
biosurfactants sont ensuite stabilisés et intégrés aux 
formulations de produits liquides pour renforcer leur 
efficacité : ils sont jusqu’à 500 fois plus efficaces que 
les tensioactifs pétrochimiques classiques. Issus de 
ressources renouvelables, ils sont  100% naturels et 
100% biodégradables. 

Leurs exceptionnelles propriétés mouillantes et 
dispersantes permettent alors une très bonne 
efficacité de nettoyage, et une limitation de la 
consommation du produit.

Un traitement global efficace associe les 3 
procédés HTS BIO : BIOSURF®, CONSORTIUM® et 
BIOSMOSE®.

C’est pourquoi nous vous recommandons de 
combiner AUTOCLEANWAY avec l’ensemble des 
produits de nettoyage de la gamme ECOWAY.
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TRAITEMENTS COMPLÉMENTAIRES

AUTOCLEANWAY peut également être utilisé dans le cas de traitements spécifiques :

PERFORMANCES

Traitement de sols très encrassés : 
méthode du trempage

Balayer les souillures non-adhérentes Préparer une solution de produit diluée 
à 5%

Appliquer sur les surfaces à nettoyer

Laisser agir 10 minutes

Laisser agir 10 minutes
Passer les pads ou le balai à franges

Frotter avec les pads adaptés au traite-
ment de fond

Aspirer

Remplir l’autolaveuse depuis la 
centrale de dilution ou diluer le produit 
selon la dose recommandée dans le 
réservoir rempli d’eau de l’autolaveuse

Appliquer en pulvérisation sur les 
surfaces à traiter
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Traitement de rattrapage des bordures
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Zone en bordures d’allée
Etat avec produit habituellement 

utilisés : très encrassée

Réservoir de l’autolaveuse après 
utilisation de produits habituels 
: Dépôts et mauvaises odeurs 

associées

AVEC UN PRODUIT CLASSIQUE

AVEC UN PRODUIT CLASSIQUE

AVEC AUTOCLEANWAY

AVEC AUTOCLEANWAY

Produit habituel AUTOCLEANWAY

Test comparatif de nettoyage d’un hypermarché
(magasin de 16000m2 + stocks + réserves + bureaux + sanitaires)

Consommation mensuelle de produits en litres

Près de deux fois moins de 
produits consommé en un mois

La même zone en borudres d’allée
Etat après utilisation de 

l’AUTOCLEANWAY : récupération 
quasi complète de l’état de propreté

Même réservoir d’eau de l’autolaveuse 
après utilisation de l’AUTOCLEANWAY : 
pas d’encrassement et élimination des 

mauvaises odeurs
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